
Необходимые работы при заглубленной установке бассейнов. 

 
Пространство между стенкой бассейна и грунтом ни в коем случае нельзя заполнять 
песком, гравием или подобным сыпучим материалом. В данном случае рекомендуется 
засыпка так называемым сухим бетоном толщиной не менее 20 см. 

 

Заливка бетона должна производиться равномерно и параллельно с наполнением 
бассейна водой. Это крайне важно, поскольку бетон тяжелее воды. При слишком быстрой 
заливке бетона возможна деформация стенок бассейна. Наиболее оптимальные 
результаты дает установка бассейна на фундаменте (армированная бетонная плита), 
который вместе с боковым слоем бетона даст стабильную конструкцию. 

 
Заливаемый бетон нельзя утрамбовывать, т.к. это приведет к выпячиванию стенок 
бассейна. Вместо бетона можно использовать в качестве боковой опоры 
кирпичную кладку. 

 

Пример овального бассейна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Грунт  

 
2. Фундамент (армированная бетонная плита)  

 

3. Боковые опорные стенки (напр. кирпичная кладка или бетон)  

 
4. Донная шина  

 

5. Стальная стенка  

 
7. Лайнер (плёнка ПВХ или чашковый пакет)  

 

8. Поручень  



9. Изоляция (листовой пенопласт) 

 

10.Присыпка «сухим» бетоном 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разметка овального бассейна. 
 
 
 
 
Необходимые строительные работы (для овальных бассейнов) 

 
Для установки овального бассейна требуется котлован с фундаментом из 
армированного бетона и боковыми опорными стенками. 

 

Маркировка периметра бассейна 

 
После подготовки грунта необходимо наметить контур бассейна на поверхности при 
помощи разметочного шнура. 

 
Нужно убедится, что поверхность грунта абсолютно горизонтальна во всех направлениях. 
Разница в высоте не должна превышать 1 см. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разметка овального бассейна. 
 
 
 
 
A) Котлован для чаши бассейна 

 
Наносится маркировка периметра бассейна на грунт. Для обеспечения монтажно-
сборочных работ размеры котлована должны быть больше бассейна на 1 м в длину и в 
ширину. Глубина выемки должна учитывать фундамент бассейна. 

 

B) Фундамент бассейна 

 
В качестве фундамента служит плита из армированного бетона (2) толщиной 12-1 5 см. 
Данная плита должна быть строго горизонтальной (перепад высоты не более 1 см) и 
ровной (выступающие камни повредят плёнку). 
 
 
 
 
 

 

С) Боковая опорная стенка 

 
В качестве боковой опоры служат боковые опорные стенки (3), которые поддерживают 
продольные стены бассейна и помогают ему сохранить овальную форму. 

 
Длина опорных стенок рассчитывается по формуле L-B+200 мм(длинна бассейна «-» 
ширина «+» 200 мм.) . Данные стенки возводятся на плите фундамента (2) и соединяются 
с ней арматурой (вертикальную арматуру следует заложить при заливке фундамента). 

 

В качестве стенки рекомендуется использовать бетонную стенку шириной не менее 200 
мм. или полые блоки шириной 24 cm (3). Каждый новый уровень возводится со сдвигом и 
армированием. Полость блоков затем заливается бетоном. Высота опорной стенки должна 
достигать верхнего края стального листа стенки бассейна. На рисунке ниже дано 
схематичное изображение боковой конструкции в окончательном виде. Между стальным 
листом (5) и стенкой (бетоном) рекомендуется проложить изоляцию из 2 см листового 
пенопласта (9). 
 


